
 

 

ANALIZADOR OPTICO DE ESTABILIDAD E INESTABILIDAD 
DE DISPERSIONES LIQUIDAS TURBISCAN LAb exper t 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
·  Medidas de transmisión de luz y backscattering cada 40µ a 

lo largo de 55mm de altura de célula. 
·  Desde 1 scan cada 20 segundos hasta 250 scans 

programables. 
·  Hasta un 95% de concentración en volumen. 
·  Técnica de medida: Múltiple Dispersión de luz (Multiple 

light Scattering). 
·  Cálculo especial de lambda* (distancia de penetración de 

la luz sobre la muestra) 
 

Estabilidad 
 
Si no hay cambio del tamaño de partícula o 
concentración, la transmisión y el 
backscattering se mantienen constantes. 
Todos los perfiles se superponen. 

Migración de par tículas (inestabilidad) 
 
Fenómenos de migración de las partículas 
(creaming o sedimentación) inducen a un 
cambio en la fracción de volumen de las 
partículas en los extremos de la muestra. El  
Turbiscan MA 2000 permite el cálculo de 
la velocidad de migración. 
 

Var iación del Tamaño de par tícula 
(inestabilidad). 
 
Variaciones en el tamaño de partícula 
(floculación o coalescencia) inducen 
cambios en la transmisión y 
backscattering sobre toda la altura de la 
muestra. 
 



 

 

TURBISCAN LAb 
 

CELULAS DE MEDIDA PARA TURBISCAN SERIE LAb 
 
 
 
 

TL TU 100/500: Células estándares para el Turbiscan LAb 
(disponibilidad: 100 ó 500 unidades): 

- Células vidrio borosilicatado cerradas (27.5x70mm) 

TL MC 100/500: Kit completo de células estándares para el 
Turbiscan LAb Cells (disponibilidad: 100 ó 500 unidades): 

- Células vidrio borosilicatado cerradas (27.5x70mm) 
- Tapones superiores de policarbonato 
- Junta de cierre superior 
- Paquete de código de barras 
- Pegatinas de identificación 

TL OMCK: Kit completo de células  para aplicaciones de alta 
viscosidad o espumas (disponibilidad: 10 unidades): 

- Células vidrio borosilicatado abiertas inferiormente 
(27.5x70mm) 

- Base de teflón inferior de anclaje 
- 2 juntas tóricas de viton 
- Tapones superiores de policarbonato 
- Junta de cierre superior 
- Paquete de código de barras (100 unidades) 
- 1 cepillo de limpieza 
- 1 kit de ensamblaje 
- 1 maletín 

TL OMC: Células  para aplicaciones de alta viscosidad o 
espumas (disponibilidad: 10 unidades): 

- Células vidrio borosilicatado abiertas inferiormente 
(27.5x70mm) 

- Base de teflón inferior de anclaje 
- 2 juntas tóricas de viton 
- Tapones superiores de policarbonato 
- Junta de cierre superior 
- Paquete de código de barras (100 unidades) 
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